TEXTE POUR CAHIER DE CHARGES PANNEAUX EN BETON SILEX LAVE  ISOLES

Panneaux industriels isolés en silex lavé, coulés horizontalement  sur des coffrages métalliques. Les éléments sont autoportants et destinés à un montage horizontal. Les murs ont une face lavée  et une face lissée mécaniquement. Le parement en béton extérieur avec silex est coulé sur le coffrage métallique et vibré. Après décoffrage des murs, la face coté silex est lavée à haute pression afin que les cailloux apparaissent en relief. Ce procédé de fabrication est possible grâce à l’utilisation de retardateurs de prise. Une isolation continue sur toute la surface est prévue. Cette isolation est recouverte par une couche de béton gris et lissée mécaniquement.

COMPOSITION  DE LA COUCHE EXTERIEURE:

Granulat selon le choix du client, sable et ciment CEM I 52.5N (blanc/gris). Adjonction de super plastifiants pour un facteur E/C idéal. En certains cas des colorants sont utilisés afin de colorer le béton en fonction des granulats de finition. 

Qualité du béton standard C30/37.

COMPOSITION DU BETON INTERIEURE:

Gravier calcaire 4/6 et 6/14, sable de béton, calcaire poudreuse et  ciment gris CEM I 52,5 N ou R. Superplastifiants pour obtenir un facteur E/C  optimal (<0,5)et une fluidité idéale. 

La qualité de béton standard est C 30/37.

Des différences thermiques et/ou retrait irrégulier peuvent provoquer un gauchissement des éléments .
